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Características clavesCaracterísticas clavesCaracterísticas clavesCaracterísticas claves    
 

Beneficios clavesBeneficios clavesBeneficios clavesBeneficios claves    

• Unidad compacta y discreta 
• GSM/GPRS en cuadribanda 
• Satélite D+/IsatM2M de 

SkyWave 
• Roaming global 
• Enrutamiento de mensajes al 

menor costo 
• Prioridades de mensaje 

opcionales 
• Reportes de excepción 

comunes 
• Mensajes largos solo a través 

de GPRS 
• Reportes originados por 

excepciones 
• Programación inalámbrica con 

mayor capacidad de scripting 
• Dispositivos de entrada/salida 

programables 
• Mayor capacidad de cercas 

geográficas 

• Data Logger (registro de 
datos) integrado con 
extracción de datos a 
distancia 

 

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones    
La notificación vía GPS permite el rastreo de bienes con fines de seguridad 
y gestión de flotas. Con su diseño de bajo perfil, el SureLinx 8100 es 
compacto y discreto, ideal para montajes camuflados. Combinado con la 
capacidad de alerta predefinida, sus bienes operarán eficientemente y bajo 
menor riesgo. Esto se traduce en un aumento considerable de sus 
resultados netos. Camiones y contenedores viajando a lo ancho y largo de 
un país se desplazan dentro y fuera de las áreas de cobertura celular 
continuamente – barcos entran y salen de puertos y litorales mientras que 
vehículos terrestres siguen el cauce de ríos a lo largo de fronteras y a 
través de valles. Pero no importa a dónde viajen sus bienes, el SureLinx 
8100 lo mantiene a usted bajo cobertura con los servicios de red globales e 
ininterrumpidos de SkyWave. 
 
Bajo cobertura celular, su aplicación podrá enviar actualizaciones 
frecuentes y rentables usando GPRS. Pero, cuando se encuentre fuera de 
la cobertura celular, el SureLinx 8100 conmutará automáticamente al 
“modo de excepción” D+/IsatM2M y enviará actualizaciones críticas solo 
cuando sea necesario. 
 
SureLinx 8100 funciona con Versa™ de Skywave, el único gateway de 
protocolo múltiple que ofrece una interfaz única y sencilla de usar con las 
redes GPRS/EDGE y D+/IsatM2M a fin de que sus aplicaciones puedan 
operar de manera más eficiente. Usted podrá añadir nuevas características 
rápidamente y hacer que sus aplicaciones entren en funcionamiento en un 
menor plazo. Un único punto de contacto con SkyWave para la 
interconexión de redes en GPRS/EDGE y D+/IsatM2M se traduce en un 
alto grado de fiabilidad, desempeño y satisfacción. Usted podrá también 
obtener una reducción considerable en el costo de desarrollo y apoyo 
técnico de sus aplicaciones. 

• Elimina el costo de 
componentes físicos extra 

• Aumenta la fiabilidad al 
contar con menos 
componentes 

• Reduce los costos de 
integración y apoyo 

• Simplifica el desarrollo de 
aplicaciones y reduce el 
plazo de comercialización 

• Reduce el costo total de 
propiedad 

Información generalInformación generalInformación generalInformación general    
El SureLinx™ 8100 de SkyWave es un controlador inalámbrico D+/GPRS 
fiable y completamente integrado, el cual define el estándar de los 
sistemas destinados al rastreo y gestión de bienes a un bajo costo. El 
SureLinx 8100 garantiza que sus aplicaciones puedan ser desarrolladas al 
menor costo de envío de mensajes usando GPRS, cuando sus bienes se 
encuentren bajo dicha cobertura, y conmutando automáticamente al 
servicio vía satélite de SkyWave D+ cuando sea necesario así 
manteniendo una línea crítica de comunicación con sus bienes. De esta 
manera, los bienes en movimiento en cualquier lugar del mundo 
permanecen visibles y localizables para sus actividades de negocios en 
cualquier momento. 
 
El SureLinx 8100 es un equipo compacto con transreceptores GPRS 
cuadribanda y de satélite SkyWave D+, GPS, dispositivos de 
entrada/salida discretos y un controlador programable. El equipo se puede 
programar para obtener reportes originados por tiempo, distancia, cerca 
geográfica o cualquier otro criterio necesario para cumplir con los requisitos 
específicos de sus aplicaciones. Un dispositivo e interfaz único para las 
redes GPRS y D+ elimina muchos de los componentes adicionales así 
como cuestiones relacionadas con la integración, permitiéndole crear 
soluciones más completas mientras que le ahorra dinero y esfuerzo. 



 
 

Dimensiones 
Tamaño 
 
Peso 

Transreceptor: 155mm x 125mm x 51mm 
Antena de satélite: 127mm x 93mm x 23mm 
Transreceptor: 244g; antena de satélite: 166g 

Temperatura de 
funcionamiento 

Emisor-receptor (en cabina): -30°C a +65°C 
Antenas de satélite y GPRS: -40°C a +70°C 

Temperatura de 
almacenamiento -40C a +85C 

Humedad 95% humedad relativa a +30°C 

Vibración 5-20 Hz; 1.92 m2/s3 ruido aleatorio 
20-500 Hz; -3dB octavas ruido aleatorio 

Tolerancia 
ambiental 

Impacto (supervivencia) Medio seno 6ms, 300m/s2 

Tensión a la entrada 9 VCD a 32 VCD 

Consumo de energía 
(típico a 12VCD) 

Recepción: 2.0W (típico); GPRS Inactivo: 1.5W; GPS/GPRS Inactivo: 
0.9W; Transmitiendo: 10W (D+ & IsatM2M); Transmitiendo: 8W 
(GPRS); Inactivo: 300µA Tolerancia 

eléctrica 

Conector de 
acoplamiento 

Emisor-receptorTransreceptor E/S: JAE IL-AG5-30S-D3C1 
Antena de satélite: Fakra FAI-NARP-PCB-M 
Antena GSM/GPRS: SMA hembra 

Cobertura de red Hasta +/-75 grados de latitud con 5 regiones oceánicas superpuestas 

Frecuencia Recepción: 1525.0 a 1559.0 MHz; Transmisión: 1626.5 a 1660.5 MHz 

Potencia isótropica 
radiada equivalente 
efectiva (pirePIRE) 

9 dBW máximo 

Ángulo de elevación 15 0 a 90 grados 

GPS 16 canales; 1575.42 MHz 

Características 
de la 

transmisión vía 
satélite 

Precisión Error circular probable: 2.5 m CEP; error esférico probable: 5 m 

Frecuencia 850/1900/900/1800 MHz 

Datos GPRS Clase 12 multiintervalo; sistema de codificación 1 a 4 
Clase B estación móvil;  apoyo PBCCH 

Características 
de la 

transmisión 
GSM/GPRS 

Potencia de salida Clase 4 (2W) para EGSM 850 y 900 
Clase 1 (1W) para GSM 1800 y 1900 

Certificaciones Homologación de Inmarsat; R&TTE (Marcado CE); PTCRB; FCC; Conformidad con RoHS. 
Transreceptor (In cab): IP40/NEMA1. Antena de Satélite: IP67/NEMA4X 

ProProProProductoductoductoducto    Descripción de la aplicación/configuraciónDescripción de la aplicación/configuraciónDescripción de la aplicación/configuraciónDescripción de la aplicación/configuración    CódigoCódigoCódigoCódigo    
SureLinx 8100 D+/GPRS; GPS; magneto para montaje lateral, 5 m de cable de antena SM200235-GM5* SureLinx 8100 
SureLinx 8100 D/GPRS ; GPS; montaje lateral, 5 m de cable de antena SM200235-GS5* 

Kit de evaluación 
SureLinx 8100  

Kit de evaluación para el SureLinx 8100; (incluye tiempo de aire limitado, soporte, 
entrenamiento y un terminal SM200235-GM5) SM200251-EA1 

Configuración de fábrica para operación con D+ F0001 Funciones opcionales 
Surelinx 8100  Configuración de fábrica para operación con IsatM2M (por omisión) F0002 

     

Detalles técnicosDetalles técnicosDetalles técnicosDetalles técnicos    

• API y Kit de desarrollo 
para programar el 
SureLinx 8100 
o 128 acciones 
o 64 alarmas 
o 64 temporizadores 

• Puerto de 
comunicación serial 
RS-232 

• 20 líneas de 
entrada/salida 
integradas: 
o Digital o análoga 
o Servicio de 

despertador 
activado 

o Extensible 
• Mensajes desde el 

terminal: 
o 10.5 bytes 
o 25.5 bytes (opción 

del IsatM2M) 
o Carga útil de 200 

bytes (GPRS) 
• Mensajes hacia el 

terminal: 
o 4 códigos de alerta 

y carga útil de hasta 
100 bytes 

• Soporte para fuente 
de salida NMEA de 
GPS 

    Especificaciones del productoEspecificaciones del productoEspecificaciones del productoEspecificaciones del producto    

SkyWave se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso a los productos o especificaciones. © 2008 
SkyWave Mobile Communications Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales o marcas 
registradas son la propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en Canadá. SURELINX.0408.02SPA 
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SkyWave Mobile Communications Inc.SkyWave Mobile Communications Inc.SkyWave Mobile Communications Inc.SkyWave Mobile Communications Inc.    
1145 Innovation Drive, Suite 2881145 Innovation Drive, Suite 2881145 Innovation Drive, Suite 2881145 Innovation Drive, Suite 288    

Ottawa, Ontario, Canada K2K 3G8Ottawa, Ontario, Canada K2K 3G8Ottawa, Ontario, Canada K2K 3G8Ottawa, Ontario, Canada K2K 3G8    
 
Teléfono  +1 613-836-4844 
Fax  +1 613-836-1088 
Correo electrónico  sales@skywave.com 

www.SkyWave.comwww.SkyWave.comwww.SkyWave.comwww.SkyWave.com        
 

*Cable de acoplamiento no incluido. 


